ДОДАТОК 1
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІАЦІЯ 
Мобільний шнековий транспортер МКХ 100х83 (МШТ МКХ 100х83) 
Призначення: завантаження  зернових та олійних культур в ємкості для  їх тривалого та/або тимчасового зберігання.
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[bookmark: _GoBack]Якість, безпечність та надійність: мобільний шнековий транспортер МКХ 100х83 (МШТ МКХ 100х83) повинен бути виготовлений із стійкої та якісної сталі, мати посилену нижню частину зі зносостійкою додатковою кромкою. Експлуатація внутрішнього зернового шнека до заміни повинна становити не менше 50000 тон.
Стан: новий.
Гарантійний термін: не менше  року. 
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Texni4ni XapaKTepHCTHKH
MIIT MKX 100x83:

[MpoaykTuBHicTh — 10 100 T/TON.
Vlosxuna — 24,80 M.
[upuna komii — 3,20 M.

[liametp Tpyou — 254 Mm.
[Mpusix — BBII TpakTopa.

BucoTa BuBanTaxeHHs — 3,5-16,5 M.

A=3.5m,
B=10.3m,
C=16.5m,
D=12.9m,
E=119m,
F=9.8m,
G=6.6m,
H=7.9m,
I=9.1m,
J=9.7m





